Nach dem Legen hat die Henne das Bestreben, wieder
herauszukommen und geht dann in den Vorraum; es wers=
den keine Eier zertreten oder beschmutzt. Von auflen ist
also durch das Drahtgitter leicht zu erkennen, ob die Henne
das Legegeschift beendet hat. Wenn Fliigelmarken verwen=
det werden, kann von auBen die Nummer der Henne fest=
gestellt werden, ohne da das Tier erst beriihrt werden mus8.

Das eigentliche Legenest ist als Schublade gemiff Abb. 8
ausgefiihrt und kann zur Eierentnahme und Reinigung vor=
gezogen werden. Die Abb. 7 zeigt eine etwas andere, verein=
fachte Ausfithrung der Schaukel: Die Seitenbacken sind aus
einem rechtwinkligen Brettstiick geschnitten und mitein=
ander durch vier Querleisten verbunden. Der Anschlag beim
Fangischstellen der Schaukel erfolgt durch eine Kopfleiste
(11), die auf einem am oberen Nestrand befestigten Blech=
stitckchen oder Nagel anschligt. Eine Drahtgewebebespan=
nung ist bei dieser Schaukel nicht erforderlich.

Wenn schon dieses bewihrte Fallnest etwas hohere An=
forderungen an das Geschick des Bastlers stellt, so ist doch
die Herstellung weiter nicht schwierig. — Selbstverstindlich
werden auch diese Nester zweckmifBig zu Batterien zusams=
mengebaut.

Abb. 4—8 Drahtschaukel-Fallnest (System ,Engel”)

Einzelheiten einer Schaukel

Streifen aus Gummi, Filz, Stoff usw.
Fithrung ;.

Das eigentliche Nest ist herausnehmbar
Halteklstzchen

Schaukel fingisch gestellt (Nest offen)
Nest geschlossen
Verzinktes fei
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Andere Ausfiihrung:
9 Schaukel

10 = 4 Leisten 15x35 mm
11 = Haltevorrichtung fiir die offene Schaukel
12 = Anflugleisten 2,5x4 cm
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Abb. & Vorderansicht (zwei Nester) Abb. 5 Einzelheiten einer Schaukel
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Abb. 6 Schnitt durch ein Nest
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Abb. 7 Andere Ausfilhrung  Abb. 8 Einzelhei einer Nestschublad
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