(=)
S
5

o
|
%

Abb. 1 (oben links)
Einzelheiten einer
Klappfalle

Abb. 2 (oben rechts)
Schnitt durch 2 Nester

Abb. 3 (unten)
Vorderansicht (4 Nester

zusammengebaut)
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Abb. 1-3 Einfaches Klappfallnest

Nester an einer Stallwand angebracht oder aufgestellt, die
dann gleichzeitig die Nestriickwand bildet.

Das Drahtschaukel-Fallnest (System ,Engel”)
(Abb. 4-8)

Dieses Nest ist, wie alle Schaukel=Fallnester, zweiteilig und
besteht aus der Nestschublade und dem Vorraum.

Ausmafle: 32 cm breit, 61 cm tief und etwa 34 cm hoch
(lichte MaRe). Die Schaukel besteht aus zwei Kreisausschnit=
ten, die miteinander durch drei 15X30 mm starke Quer=
leisten verbunden sind. Die gewdlbte Fliche iiber den Lei=
sten wird mit feinmaschigem, verzinktem Drahtgewebe be=
spannt. — Die Schaukel ruht in seitlich angebrachten Dreh=
zapfen aus Eisen oder Holz. — Punkt 6 zeigt die Schaukel
fingisch gestellt; sie liegt mit ihrem hinteren Teil auf den
seitlich angebrachten Klotzchen Punkt 5 auf. — Nach Be-
treten des Nestes driickt das Huhn die Schaukel mit dem
Riicken in die Hohe, sie fillt nach vorn, das Nest ist ge=
schlossen (7). Eine zweite Henne kann unmdéglich in das be-
setzte Nest gelangen. Zur Vermeidung von Geriusch beim
Zufallen (wodurch die Tiere erschrecken und dann das Nest
meiden) ist es zweckmifig, den aufschlagenden unteren
Rand der Schaukel mit einem Gummi= oder Filzstreifen zu
benageln.

Abb. 1-3 Einfaches Klappfallnest

Keine Riickwand, Nester sind an Stallwand angelehnt
Tragleisten 3x 6 cm Dadilatten
Anflugleisten 2,5x5 cm
Oberteil der Klappfalle
Unterteil der Klappfalle
Leder=, Stoff= oder Gummistreifen

Verzinkte Krampen

Verzinkter Draht 2 mm

Es kdnnen sog. Gleitkurven angebracht werden (siehe Text)
Klappe (Nest) fingisch gestellt

Klappe, (Nest) geschlossen, Huhn ist im Nest
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