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Abb. 30 Vorderansicht
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Abb. 31 Senkrechter Schnitt

Klappe kann der Raum unter der Schrige zur Sammlung der
den Nestern entnommenen Eier, zur Aufbewahrung von Li=
sten usw. zweckmifBig verwendet werden; das Dach kann
gut als Schreibpult bei der Ausfiillung der Legelisten dienen.

Fallnest mit aufstellbarer Klappe

Wie aus Abbildung 32 ersichtlich ist, wird die Klappe, die
in zwei Osen beweglich ist, mittels eines Stibchens nach
innen aufgestellt und schwebend gehalten.

Abb. 32 Fallnest mit aufstellbarer Klappe

Betritt die Henne das Fallnest, so hebt sie unwillkiirlich
mit dem Riicken die Klappe an, so daf der Haltestab um=
fallt und die Klappe langsam iiber den Riicken des Huhnes

Abb. 30—31 Nestbatterie mit schrigem, klappbarem Dach

I = Klappfallnest fingisch gestellt i Y

= Klaf:pfallnest geschlossen } (siehe auch die Abb. 1-3)

1 = Traggestell 4x6 cm 6 = Raum zum Sammeln der Eier,

2 = Leisten 3x6 cm (Dachlatten) Aufbewahren von Geriten,

3 = Tragleisten 3x10 cm Eierlisten usw.

4 = Abgeschrigtes Dach verhindert 7 = Anflugleisten 1,8 x4 cm
Auffliegen der Hiihner 8 = Keine Riickwand, Nester lehnen

5 = Klappdeckel an der Stallwand an
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