Das Blechschaukel-Fallnest (Abb. 23—25)

Eine fiinfte praktische Ausfithrungsart der Schaukelfallen
ist in den Abb. 23—25 dargestellt. ,

Ausmafe: 32 cm breit, 71 cm tief und 32,5 cm hoch (lichte
Mage). Die Schaukel wird hier aus verzinktem Eisenblech
von etwas gebogener Form hergestellt gemifl Abb. 25.

Oben und unten ist ein Wulst vorgesehen, damit sich die
Tiere nicht an den scharfen Blechkanten verletzen kdnnen.
An der Klappeninnenseite ist ein etwa 35 mm breites ver=
zinktes, mit zwei rechtwinklig abgebogenen Schenkeln ver=
sehenes Bandeisen mittels drei Nieten zu befestigen (7). Die
Schenkel besitzen Drehpunkte in Drehzapfen an den Nest-
seiten= bzw. =trennwinden (10).

Aus Abb. 24 ist zu ersehen, daB die fingisch gestellte
Schaukelklappe (I) ein Auflager findet an zwei seitlich an=
gebrachten Rundkopfschrauben oder Nigeln (8). Das ge-
schlossene Nest zeigen Abb. 23 und 24 (II). Ein Gummi= oder
Filzstreifen an der vorderen Nestkastenunterkante verhindert
erstens ein gerduschvolles Zufallen der Klappe und zweitens
das Eintreten einer zweiten Henne in das schon besetzte
Nest.

Das eigentliche Legenest wird begrenzt durch zwei aus=
ziehbare 8—9 cm breite Leisten, die ein bequemes und griind=
liches Nestreinigen erméglichen.

Die Hinterwand wird klappbar eingerichtet und gegebenen-
falls mit Zelldrahtgewebe oder glattem Drahtgeflecht be=
spannt, sofern eine Bedienung der Nester von hinten zu er=
moglichen ist.

Vorgesehen ist noch eine Eiersammelrinne (4), die natiir=
lich auch wegbleiben kann.

Zur Erleichterung der Bedienung der Schaukelfalle ist eine
Zugvorrichtung (9) eingebaut, die vom hinteren Gang aus
bedient und folgendermafen ausgefiihrt wird: Der Schnur=
zug hat den Zwedk, die geschlossene Schaukelfalle nach Fest=
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Abb. 24 Schnitt durch ein Nest
Abb. 23 —25
Blechschaukel-Fallnest

1 = Leisten 3x6 cm
2 = Anflugleisten

3 = Herausziehbare Bretter (bei

der Nestreinigung)

Eiersammelrinne

Klappbare Riickwand

Blechschaukel

Flacheisen 35 mm breit

Haltedorn (siehe Text)

Zugyvorrichtung mit Ring

Fiithrung

mit Unterlegscheiben

I = Klappe fingisch gestellt
(Nest offen)
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Abb. 25 Einzelheiten der Blechschaukel II = Klappe zu (Nest geschlossen)
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