ihrer Schwere nach unten zuklappt. Zu diesem Zweck ist es
notig, dal die Schaukel genau ausbalanciert wird, was man
durch Ausschneiden eines oder mehrerer Locher, Abrunden
der Brettkanten usw. erreicht. — Selbstverstindlich kann die
Schaukelfalle auch aus Sperrholz, Holzfaserplatten, Hartpappe
usw. hergestellt werden.

Je nach Aufstellung der Nester ist eine Bedienungsklappe
an der Riickwand (Abb. 16) recht zweckmiBig.

Zu bemerken ist noch, daf beim geschlossenen Nest die
Klappe nicht von auBen nach innen gedriickt werden kann;
dafiir sorgen ein unten am Nestboden angenagelter Gummi=
streifen oder eine Holzleiste (siche Abb.14). Mittels eines
einfachen Schnurzuges an der Nestriickseite kann die Falle
wieder gedffnet werden.

Auch dieses Nest ist im Vergleich zum Drahtschaukelnest
ziemlich dunkel.

Schaukelfallnest mit Rahmenklappe (,,System Brand”)
(Abb. 17—-22)

Die Abbildungen zeigen eine besonders in Westdeutsch=

_land hiufig anzutreffende, sehr solide und zweckmigige Fall=

nester-Ausfithrung. Ausmafle: 30 cm breit, 61,5 cm tief und
35 cm hoch (lichte Mafe).

Abb. 17-19
Schaukelfallnest (System ,Brand”) mit Rahmenklappe
1 = Seitenstege (siehe Einzelheite 8 = Kein Boden
Abb. 22) 9 = Eckleisten
2 = Dedleisten 10 = Fiihrung mit Unterlegscheiben
3 = Gummi, Filz usw. 11 = Leisten 2,5x5 cm
4 = Zelldrahtgewebe oder 12 = Anflugbrett 1,8 x8 cm
Drahtgewebe 13 = Leisten 3x 6 cm
5 = Rechtwinklig abstehende 14 = Keine Riickwand, Nest liegt
Kopfleiste an der Stallwand an
6 = Streifen aus Gummi oder Filz 1 = Klappe fingisch gestellt
7 = Hera hmbare N chublade © II = Nest geschlossen
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Abb. 17 (oben)
Vorderansicht (zwei Nester)

Abb. 18 (Mitte)
Schnitt durch ein Nest

Abb. 19 (nebenstehend)
Einzelheiten einer Nestschublad
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