Das Leistenschaukel-Fallnest (System ,Henze”)
" (Abb. 9—11)

Diese Ausfithrung unterscheidet sich nur in Einzelheiten
von dem zuletzt gezeigten Nest.

Ausmafle: 28 cm breit, 54 cm tief und 32 cm hoch (lichte
MagBle). Die in Abb. 10 gezeigte Leistenschaukel besteht
aus zwei Seitenbrettern im Kreisausschnitt, die miteinander
durch sechs 15 X 30 mm starke Leisten verbunden sind;
auflerdem sind oben bzw. unten eine Halbrundleiste und eine
1,8 X 5 cm breite Leiste angebracht. Puffer aus Gummi oder
Filz lassen die Schaukel gerduschlos zufallen. — Im Vergleich
zum Drahtschaukelnest hat diese Ausfithrung den Vorteil,
daB infolge der Leisten auf den Fallklappen sich keine Henne
mehr den Kamm verletzen kann, wie das sonst hin und wie=
der vorkommt. Die sechs Leisten verdunkeln zudem das Nest,
was die Henne bevorzugt.

Das Legenest ist wieder als herausnehmbare Schublade aus=
gebildet, ein Boden eriibrigt sich.

Die Abbildungen zeigen eine Batterie aus vier zusammens=
gebauten Nestern.

Die Anflugleisten sind zum Hochklappen eingerichtet, da=
mit die Tiere nicht in den Nestern nichtigen und diese ver=
schmutzen konnen (sieche auch Beschreibung von Abb. 26
bis 29).

Abb. 9—11 Leistenschaukel-Fallnest (System ,Henze")

1 = Seitenbacken 10 = Anflugbretter aufklappbar

2 = Fithrung (sieche Text)

3 = Halbrundleiste 11 = Tragleisten 3x 6 cm

4 = Leisten 15 x 30 mm g 12 = Handhaben z. Hochklappen

5 = Gummi, Filz usw. 13 = Scharniere

6 = Unterlagscheiben 14 = Leisten 3x6 cm

7 = Herausnehmbare Nestschub= 15 = Keine Riickwand, Nester
laden lehnen an Stallwand an

8 = Nesteinlage (Heu oder Stroh) I = Schaukel fingisch gestellt

9 = Anflugbretter 1,8 x 10. cm II = Nest geschlossen
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Abb. 10 Einzelheiten
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Abb. 11 Schnitt durch zwei Nester
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